Catdlogo Ténico Filtro Canastillo
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FILTRO CANASTILLO

GENERALIDADES:

La proteccion de equipos es vital en la industria desde bombas, valvulas, medidores de flujo, reguladores, etc, asi como, tuberias y
conecciones que al taparse ocasionan serios problemas en el proceso y equipos . Un buen mantenimiento preventivo y un filtro adecua-
do proveen de una operacion libre de problemas.

LAS VENTAJAS DE LOS FILTROS TIPO CANASTILLO SON:

+  Filtra particulas solidas que se encuentran en el flujo de agua para proteger valvulas, reductoras, medidores, efc.

+ Mayor capacidad de flujo.

- Area total de orificios de filtrado es 4 veces mayor que el drea del diametro de conexion.

- Minima caida de presion.

+  Facil mantenimiento sin necesidad de removerlo de la linea.

+  Frecuencia de mantenimiento es mucho menor que en los filtros convencionales.

+ Lo frecuencia de mantenimiento (impieza ) del filtro varia de acuerdo al porcentaje de solidos en el flujo, a mayor saturacion sera

mayor la caida de presion aguas abajo respecto al ingreso o aguas arriba (para todo tipo de filtros con canastillo ). Si se quiere
conocer la diferencia de presion para determinar la frecuencia de limpieza se deben instalor manomatros cerca a las bridas de entrada
y salida del filtro.




DESCRIPCION:
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PRUEBAS
Prueba de coraza estandar:

Distancia entre bridas acorde a ANSI B16.10
Dimension de brida acorde a ANSI B16.34
Ratio presion-temperatura: ASME B16.34.
Test de presion: ASME Bl16.34.

ESPECIFICACIONES:

Tamaiio del rango

4" - 24"

Calificacion de presion

150 psi (10,3 bar) CWP (presion de funcionamiento en frio)
300 psi (20,6 bar) CWP (presion de funcionamiento en frio)
* Presiones mayores consulte al proveedor.

Perforacion de la brida

Estandar de perforacion ANSI CLISO / CL300.

Prueba hidrica a 1,5 veces la CWP (presion de funcionamiento

en frio) calificada
Fuga permitida de cero.




LISTADO DE PARTES:
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FILTRO TIPO CANASTILLO

DESCRIPCION MATERIAL
1 BRIDA ACERO CARBONO / ACERO INOXIDABLE
2 CUELLO NIPLE ACERO CARBONO 7 ACERO INOXIDABLE
3 CUERPO ACERO CARBONO / ACERO INOXIDABLE
4 BRIDA SLIPON ACERO CARBONO / ACERO INOXIDABLE
5 BRIDA CIECA ACERO CARBONO / ACERO INOXIDABLE
6 CANCAMO ACERO CARBONO / ACERO INOXIDABLE
7 CANASTILLA ACERO INOXIDABLE
8 BASE DE CANASTILLA PERFORADA ACERO INOXIDABLE
9 TOPE ELIPTICO ACERO INOXIDABLE
10 BASE BOMBEADA ACERO INOXIDABLE
11 ANILLO ELIPTICO ACERO INOXIDABLE
12 PIE DE CANASTILLA ACERO INOXIDABLE
13 EJE DE FILTRO ACERO INOXIDABLE
14 ANCULO DE FILTRO ACERO INOXIDABLE
15 EMPAQUETADURA PLANA CAUCHO NATURAL / NITRILO
16 TAPON HEMBRA ACERO FORJADO
17 COPLA NPT ACERO FORJADO
18 ARANDELA PLANA ACERO ZINCADO
19 TUERCA HEX. ACERO ZINCADO
20 PERNO HEXAGONAL ACERO ZINCADO
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